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‘ ' COLONNA SEGATRONCHI

- Struttura portante
completamente in ghisa con volani a
disco pieno di fusione.
- Colonna con supporto volano superiore
montato su guide e pattini a ricircolo di
sfere che consentono di ottenere una
reazione molto rapida e sensibile alle
variazioni di tensione della lama.
- Guidalama dotato di pressore
spingilama ad azionamento idraulico.
Nella fase di taglio la lama viene spinta
in fuori, nella fase di ritorno rientra
automaticamente.
- Guidalama, tendilama, riparo lama e
dispositivo di frenatura azionati da
cilindri oleodinamici.
- La macchina & completamente chiusa
rendendo inaccessibili tutte le parti
pericolose. Una pulsantiera con selettore
modale consente la regolazione della
lama a ripari chiusi.
Un finecorsa con blocco magnetico
impedisce I'apertura dei ripari mentre
la lama e in movimento.

OPZIONI

- Tappeto evacuazione scorzi.

- Inclinazione elettrica del volano
superiore.

- Spruzzatore pulizia lama.

%I% BAND SAW HEADRIG

« Heavy-duty cast iron structure
with solid flywheels also in cast iron.
- Top flywheel support is mounted on
slides and ball sliding blocks, which
allow a sensitive reaction to the changes
of blade tension.
- Blade guide is equipped with
hydraulically operated push guides.
When cutting, the blade is pushed out;

_ during the carriage return stroke, it goes

back automatically.

- Blade guide, blade tension, blade
protection and blade braking device are
hydraulically operated.

|



- The machine is completely enclosed
so as to avoid access to dangerous parts.
A push-button panel with a mode
selector allows the blade adjustment
without opening the protections.

A limit switch with magnetic lock
prevents opening the protections

when the blade is running.

OPTIONS

- Mat for slabs conveying.

- Simultaneous inclination of both
flywheels by electric motor.

- Sprayer for blade cleaning.

a8 MASCHINENSTANDER
- Tragstruktur aus Guss,
Sagerollen aus Vollguss.
- Obere Sdgerolle auf Kigelgleitfihrungen,
die eine schnelle und sensible Reaktion
auf die Anderung der Blattspannung
ermdglichen.
- Hydraulische, mobile Druckfihrungen
fur das Sageblatt mit automatischer
Abriickung beim Rucklauf des
Blochwagens. Beim Schnittvorgang
wird das Sdgeblatt vorgerlckt.
- Sdgeblattfiihrung und -Spannung,
Blattschutz und Bremsvorrichtung
mittels Hydraulikzylinder betatigt.
- Die Maschine ist verkleidet, alle
gefahrlichen Bestandteile sind
geschitzt. Mittels Kndpfen ist die
Blattregulierung bei geschlossenem
Schutz moglich.
Ein magnetischer Endschalter
verhindert das Offnen der
Schutzvorrichtungen bei laufender
Maschine.

OPTIONEN

- Angetriebenes Kettenbett fiir
Wirzelanldufe.

- Doppelte, elektrische
Schwenkung der Sagerollen.

- Wassersprihgerat fur
Blattreinigung.

‘ . BATI SCIE A GRUMES

- Structure entierement en fonte,
avec volants en fonte massive.
- Le support du volant supérieur est
monté sur des glissiéres a billes.
Ce procédé garantit une réaction tres
sensible aux changements des
tensions de la lame.
- Le guide lame est rétractable grace a
la pression hydraulique, ainsi que le
dégagement automatique de la lame
lors du recul du chariot.
- Le guide lame, la tension de la lame,
la protection de la lame et le dispositif de
freinage sont a commande hydraulique.
- La protection au niveau de la sécurité
du bati est compléte, de facon a rendre
inaccessibles toutes les parties
dangereuses. Un clavier a touches
permet de régler la lame avec le
capotage de protection fermé.
Un fin de course avec contact
magnétique empéche l'ouverture des
caches de protection quand la lame

est en rotation.

OPTIONS

- Tapis d'éjection pour dosses.

- Inclinaison électrique simultanée des
deux volants.

- Nettoyage de la lame par pulvérisation.

. NUNbHAA KOTOHHA

- Hecylasa KOHCTpYKUMA
MOMHOCTBIO U3 UyryHa C MaxoBMKamu B
BMAE CTOLLHbIX JINTBIX AUCKOB.
- Onopa BepxHero MaxoBKKa
YCTAHOB/IEHA Ha HAaNPaBMALWNX U
LIapMKOBbIX 6/10Kax, obecneurBatoLLx
OYeHb ObICTPYIO peaKLnio Ha
M3MEHEHNA HATAMXKEHNA MBI,
- HanpasnatoLwasa nuibl ocHalleHa
TonKaTenem Nibl C IMAPaBANYECKUM
npvBOAOM. Ha ctagmm pacnuna nuna
BbIT/IKMBAETCA, a Ha CTafnn BO3BpaTa
ABTOMAaTUUECKM YOMpPaEeTCA BHYTPb.
- HanpasnatoLwan nusbl, MEXaHU3m
HaTAXEHWA NWITbl, OFPaXKAEHVE MBI 1
TOPMO3HOE YCTPONCTBO MPUBOAATCA B
LEeNCTBME TMAPOANHAMUNYECKMNM
UMNVHOPAMMN.
- CTaHOK MMeeT NMOMHOCTbIO 3aKPbIToe
NCNoSIHeHNe, NpeaoTBpaLlatoLlee
LOCTYM KO BCEM OMaCHbIM YaCTAM.
KHOMOUHbIN NySIbT C NepeksyvaTenem
PEXMMOB MO3BOJIAET BbIMOMHATD
PerynmMpoBKy MUIIbl NP 3aKPbITbIX
orpaxkzeHunax. KoHLeBow BbiKtouaTeslb
C MarHWTHOM BIIOKMPOBKOW
NpeaoTBpaLlaeT OTKPbITUE OrpakAeHUi
BO BPeMA ABVKEHVA MBI

onunn

- JleHTa AnAa yganeHva ropouina.

+ OHOBPEMEHHbIN NEeKTPUYECKNIA
HaKJIOH MaxOBWKOB.

« Pacnbinvrens Ana ouncTkm Nunbl.



DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS - AUSSENMASSE - ENCOMBREMENT - TABAPUTHbIE PA3MEPDI

Mod. SGF SHF
A mm S 1020 | 1020
MM H 1230 1230
mm
B o 565 | 615
C m 1790 | 1850
— D mm S 3400 3550

MM H 3620 3770

Standard - CraHgapTHas
Alta - High - Hoch - Haut - Beicokas

7007 -

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNES TECHNIQUES - TEXHUYECKWE B AHHbIE

SGF SHF

Diametro volani
Flywheels diameter

Rollendurchmesser
Diameétre des volants
dnameTp maxoBrika

mm
MM

1300 1400

Fascia volani
Flywheel face width

Blattauflagebreite der Rollen m
Largeur de frette i 165 190
WnpwrHa MaxoBMKoB

Dimensioni lama
Blade dimension

Abmessungen der Sdgeblatter o 180 206
Dimension de la lame X X
Pazmepbl Insbl M 138/147 147/1,65

Lunghezza lama min/max
Min/max blade length

Min/max. Ldnge der Sageblatter
Longueur min/max de la lame
MUH./MaKC. AnnHa nunbl

mm 9480 /9990 9990/ 10400
MM 9880/10400 | 10320/10820

Kraftbedarf des Hauptmotors

Potenza motore principale . o kw
) princip Puissance du moteur principal 55/75 75/90/110
Main motor power KBT
MOLIJ,HOCTb [NTaBHOIO ABWraTesnAa
Peso Gewicht kg
. Poids 5100 5500
Weight Kr
Bec
La casa si riserva il diritto di apportare quelle modifiche che riterra opportune per il La maison se réserve le droit d’apporter d'éventuelles modifications qu'elle jugera pouvoir
miglioramento del prodotto. Misure e pesi non sono impegnativi. améliorer le produit. Les mesures et les poids ne sont qu'indicatifs.
The company reserves the right to make any modifications it considers opportune for the Dripma ocTaBaAeT 3a co60i NPaBO Ha MOANPUKALIMIO C LIENbIO YNyULLeHUA NPOAYKLMN.
improvement of the product. Weights and measures are purely indicative and not binding. [laHHble 0 pa3mepax 1 Bece - He 06A3biBatoLyMe.

Konstruktionsanderungen vorbehalten. Masse und Gewichte sind unverbindlich.
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