MULTILAME REFILATRICE MONOALBERO
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MULTILAME REFILATRICE MONOALBERO MOD. MPA

La MPA e una macchina monoalbero a lame superiori che pud
lavorare come multilame o refilatrice.
La versione refilatrice puo essere equipaggiata da una fino a quattro
lame mobili pit una eventuale lama fissa a destra o sinistra.
La refilatrice, previo smontaggio delle lame mobili, diventa multilame
inserendo un cannotto a lame fisse.

« GRUPPO LAME

L'albero porta lame & prodotto in acciaio speciale ad alta resistenza.
| cuscinetti, dotati di sistema di bloccaggio a ghiera, sono
costantemente monitorati tramite sensori di temperatura.

Nella versione refilatrice ogni lama & montata su un piccolo cannotto
che scorre assialmente lungo I'albero lame. Il movimento & ottenuto
tramite una vite a ricircolo di sfere comandata da un motore brushless.
Un joystick per ogni lama mobile permette il suo posizionamento
manuale ed un posizionatore elettronico ottimizza la misura secondo

una tabella o un programma precedentemente impostati.
Ogni lama e abbinata ad un laser mobile a luce rossa.

« PROTEZIONI ANTIRITORNO
La macchina e dotata di paraschegge e martelletti antiritorno sempre
attivi durante il suo normale funzionamento.

« PRESSOIO

I rulli del pressoio sono azionati da cilindri pneumatici con pressione
regolabile. La struttura che li sostiene € montata su robusti pattini a
ricircolo di sfere che scorrono su guide prismatiche temprate.

4». SINGLE-SPINDLE EDGER/MULTIPLE RIPSAW MOD. MPA

<
The MPA'is a single-spindle machine with overhead blades that

can work as a multiple rip saw or as an edger. The edger version can be
equipped with one to four movable blades and one fixed blade to the
left or right. Once the mobile blades are removed, the edger becomes
a multiple rip saw by fitting a sleeve with fixed blades.

« BLADE UNIT
The blade shaft is made from special, high-strength steel. The bearings,
fitted with locking nuts, are constantly monitored by temperature sensors.

In the edger version, each blade is mounted on a small sleeve, which
slides axially along the blade shaft.

The movement is provided by means of a ball screw controlled by a
brushless motor. Each movable blade has its own joystick for manual
positioning and an electronic positioner optimizes measurement in
accordance with a table or a previously set program.

Each blade is linked to a mobile laser with a red light.

« ANTI-KICKBACK GUARDS
The machine is fitted with splinter guards and anti-kickback devices,
which are always active during normal operation.

« PRESSURE ROLLERS

The pressure rollers are operated by pneumatic cylinders with
adjustable pressure. Their supporting structure is mounted on sturdy
ball runner blocks that move along hardened
prismatic guide rails.

MEHRBLATT-BESAUMSAGE MIT
EINZELWELLE MPA

Die MPA ist eine Maschine mit einer Einzelwelle,
die oben angeordnete Sdgeblatter tragt.

Sie kann als Mehrblattsdge oder Besdumsdge
betrieben werden.

Die Ausfiihrung als Besdumsage kann mit einem
bis vier verstellbaren Sagebldttern zuzilglich
einem eventuellen festen Sageblatt rechts

oder links ausgestattet sein. Die Besdumsdge
wird bei Ausbau der verstellbaren Bldtter und
Einfligung einer mit festen Sdgebldttern
bestlickten Buchse zur Mehrblattsage.

« SAGEBLATTAGGREGAT

Die Welle, die die Sdgeblatter trdgt, ist aus
hochfestem Sonderstahl gebaut.

Die mit einem Ringmuttersystem blockierten
Lager werden fortlaufend mithilfe von
Temperaturfiihlern Gberwacht.

In der Ausfiihrung als Besdumsége ist jedes
Sdgeblatt auf einer kleinen Buchse montiert,
die axial die Ségeblattwelle entlang lauft.

Die Bewegung wird von einer Kugelumlaufspindel hervorgebracht,
angetrieben von einem Brushlessmotor. Ein Steuerknlppel fir jedes
verstellbare Sdgeblatt gestattet dessen manuelle Positionierung, eine
elektronische Positioniereinrichtung optimiert das Einstellmaf nach
den Vorgaben einer Tabelle oder eines zuvor erstellten Programms.
Jedes Sageblatt ist einem beweglichen Rotlichtlaser zugeordnet.

« RUCKLAUFSCHUTZSPERREN
Die Maschine ist mit Splitterschutz und Rucklaufsperrlamellen
ausgestattet, die wahrend des normalen Betriebs stets aktiv sind.

« PRESSER

Die Walzen des Pressers werden von Druckluftzylindern mit
einstellbarem Druck betétigt.

Die Tragkonstruktion der Walzen ist auf robusten, im
Kugelumlaufverfahren bewegten, auf geharteten Prismaschienen
laufenden Fiihrungsschuhen montiert.



SCIE MULTILAMES DELIGNEUSE A UN ARBRE MPA

La MPA est une machine a un arbre avec lames supérieures,
qui peut étre utilisée comme scie multilames ou déligneuse.
Dans la version déligneuse, elle peut recevoir d'une a quatre lames
mobiles plus une éventuelle lame fixe,
a droite ou a gauche. En démontant
les lames mobiles, la déligneuse se transforme en une scie multilames
par l'insertion d'un manchon a lames fixes.

+ GROUPE LAMES

L'arbre porte-lames est produit en acier spécial a haute résistance.
Les coussinets, dotés de bagues de fixation, sont constamment
surveillés via des capteurs de température.

Dans la version déligneuse, chaque lame est montée sur un petit
manchon qui coulisse axialement le long de I'arbre des lames.

Le mouvement est obtenu grace a une vis a recirculation de billes
asservie a un moteur brushless.

Sur chaque lame mobile, un manche a balai (joystick) permet de Ia

positionner manuellement et un positionneur électronique optimise la

mesure selon un tableau ou un programme précédemment configuré.

Chaque lame est accouplée a un laser mobile a lumiére rouge.

« DISPOSITIFS DE PROTECTION ANTI-RETOUR
La machine est dotée de pare-éclats et de butées anti-retour, toujours
en service pendant le fonctionnement normal de la machine.

« PRESSEUR

Les rouleaux du presseur sont actionnés par des vérins a pression
réglable. La structure supportant les rouleaux repose sur de robustes
blocs a billes coulissant sur des glissieres prismatiques trempées.
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~~ OOHOBAJIbHbIA MHOTOMNMWJIbHbIA OBPE3HOW CTAHOK
MoA. MPA

MPA - 3T0 0AHOBaNbHbBIV CTAHOK C BEPXHVMI MUNAMU, KOTOPbBI MOXET
MCNOSb30BATLCA B KAYECTBE MHOTOMUABHOIO MM OOPE3HOrO CTaHKa.
B Bepcumn "obpe3Hoi CTaHOK” OH MOXKET OCHaLLATbCA MOABVKHBIMY
nunamu (0T OAHOM [0 YeTblpeXx) 1 OAHOV HENOABMKHOW NMOK CrpaBa
v cneea. ocne feMoHTaxa NOABVIXKHBIX MM 1 YCTAHOBKM BTYIKM C
HEMOABMXKHbIMI NaMM 0OPE3HOIN CTAaHOK CTaHOBUTCA
MHOTOMUABHBIM CTaHKOM.

- MMANbHbLIN Y3EN

[TNbHbBIN Ban M3rOTOBMEH U3 CMeLManbHOW BbICOKOMPOYHOW CTau.
MoAWMNHVKM, 000PYA0BaHHbIE CUCTEMOI GUKCALMM MOCPEACTBOM
CTOMOPHOM raiku1, NOCTOAHHO KOHTPOAMPYIOTCA AaTUMKAMM
TemnepaTtypbl.

B Bepcun “obpe3Hoii CTaHOK" Kaxkaas nMuna yCTaHoBMeHa Ha
HeboMbLION BTY/KE, KOTOPas NepemellaeTca no ock BAOSb NMIHOTO

Bana. [lBvrKeHre obecneyrBaeTcs WapuKo-BMHTOBOM nepeaayen,
NPUBOAVIMOIA B IECTBIE 6ECLIETOUHBIM ABUIATENEM.

PykosTKa KaX 10 NOABMXHON Nkl 0OeCneyrBaeT ee pyuHoe
MO3ULVOHNPOBAHME, @ SNEKTPOHHbIN NO3ULMOHEP ONTUMU3MPYET
pa3Mep B COOTBETCTBUM C paHee 3afaHHbIMM TabauLen unm
nporpammont. Kaxaaa nvna coeaviHeHa ¢ NOABMKHBIM N1a3epom
KpacHoro ceeTa.

+ 3ALLINTA OT BbIBPOCA

CraHoK 060opy/oBaH 3aBeCamu 1A 3aLLMTbI OT LLEMOK 1 YCTPOMCTBAMY,
NPenATCTBYIOLLMMY BEIBPOCY 3ar0TOBKY, KOTOpbIe BCErAa HaXoAATCA B
JeliCTBUN B MpoLiecce HOPMasnbHON PaboTbl CTaHKa.

- [IPVPKUMHbI MEXAH3M

Ponmku NprXKMMHOro MexaH13ma NpUBOAATCA B AeCTBME
MHEBMATUYECKMM LAVHAPAMY C PErYIPYEMbIM JaBIEHVIEM.
OnopHasn KOHCTPYKLWA POMINKOB YCTaHOB/IEHA Ha MPOYHbIX
LIAPUKOBbIX B10KaX, NepeMELLAIOLLMXCA MO 3aKaleHHbIM
MPU3MATUYECKM HANPABAIOLVIM.



4 LAME MOBILI
TLAMA FISSA A SINISTRA

4 MOVABLE BLADES
1 FIXED BLADE TO LEFT-HAND

4 VERSTELLBARE SAGEBLATTER
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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNEES TECHNIQUES - TEXHUYECKUE A AHHbIE

4 LAME MOBILI
1LAMA FISSA A DESTRA

4 MOVABLE BLADES
1 FIXED BLADE TO RIGHT-HAND

4 VERSTELLBARE SAGEBLATTER
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1 FESTES SAGEBLATTRECHTS &

4 LAMES MOBILES
1 LAME FIXE A DROITE

4 NOABVXHBIE MBI 360
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450 140

1 HENOABWXHAA NMUNA CMPABA
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CANNOTTO A LAME FISSE
SLEEVE WITH FIXED BLADES

BUCHSE MIT

EHHHHHHHA -

FESTEN SAGEBLATTERN OL/
N <
MANCHON A LAMES FIXES -

BTYJIKA C 360

450 | ]40

HEMOABUXHbIMU NMUNTAMK
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Altezza massima di taglio con lame mobili Hauteur de coupe maximum avec lames mobiles nm
Max depth of cut with movable blades MaKkc/ManbHas BbiCoTa NPonwAa C MOABMXHBIMA  yyu 120
Max. Schnitthdhe bei verstellbaren Sédgebldttern nunamu
Altezza massima di taglio con cannotto a lame fisse, senza pattino in legno ﬁfé‘;eslgngebf&ugg pgamum avec manchon a lames -
Max depth of cut with sleeve for fixed blades, without wooden pad ' . MM 140
Max. Schnitthéhe bei Buchse mit festen Sigeblattern, ohne Holzschuh ﬁgﬁgﬁgjiﬂmfﬁ‘ﬁ%mpé’g';”ﬁgéé%g%”gﬁgﬁopbl
Larghezza di taglio massima L ;
’ - argeur de coupe maximum
Max working width M 9 P TAL‘n 450
s, Sehmiitiieiie aKCvManbHas WypKnHa nponua
Lunghezza minima del pezzo Longueur minimum de la piece mm
Min length of workpiece 700
Min. Werkstiicklange MUHUMaNbHAs WYPKMHA 3ar0TOBKM MM
Larghezza massima di passaggio L ;
> argeur maximum de passage
Max passage width M 9 passag TAAT 950
Miere. Durdhlassbisiie aKcMmManbHas WrpKuHa Npoxoaa
Larghezza tappeto trasportatore dentato L . .
; X argeur tapis convoyeur denté
Toothed feeding belt width ] 9 p6 voy y TAL‘n 520
Breite gezahntes Kettenbett VpUHa 3yb4aToit TpaHCMOPTEPHON NeHTbI
Potenza motore albero lame min / max Puissance moteur arbre lames min. / max. KW
Min / max spindle motor power Mun / <BT 45-90
Motorleistung Sageblattwelle min / max VIH./MaKC. MOWHOCTb ABWraTeNsA NUAbHOTO Bana
Velocita di rotazione lame giri/min Vi ; .
: itesse de rotation lames
Spindle speed rpm c E)%%DH 3500
Drehzahl Ségeblatter U/min KOPOCTE BpalieHna nun
Velocita avanzamento min / max Vitesse d’avance min. / max i
Min / max feed speed Mun/ i ) M/MUH 8/50
Vorschubgeschwindigkeit min / max UIL/IEETNS. O IICU okl
Diametro lame min / max Diame )
; ; iamétre lames min. / max.
Min / max diameter of blades Mun/ rm/\n 320/425
Sageblatt-Durchmesser min / max VH./MaKe. AMameTp nui
Numero lame mobili min / max Nombre lames mobiles min. / max.
Min / max number of movable blades Mutk/ 1/4
Anzahl verstellbarer Sageblatter min / max AIRAVE NG (NEMHELD) IGREREESRIERS (1L
Dimensioni d'ingombro (lunghezza x larghezza x altezza) Dimensions d'encombrement m
Overall dimensions (length x width x height) (longueur x largeur x hauteur) | 2300x2400x2400
Aullenabmessungen (Lange x Breite x Hohe) [abapuTHble pa3mepbl (ANVHa X WWPKHA X BbICOTA)
Peso Poi
; oids
Weight ; ng 6000
Gewicht £

La casa si riserva il diritto di apportare quelle modifiche che riterra opportune per il miglioramento del

prodotto. Misure e pesi non sono impegnativi.

The company reserves the right to make any modifications it considers opportune for the improvement
of the product. Weights and measures are purely indicative and not binding. Konstruktionsanderungen

Boogioartt

vorbehalten. Masse und Gewichte sind unverbindlich.
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La maison se réserve le droit dapporter d'éventuelles modifications qu'elle jugera pouvoir améliorer le

produit. Les mesures et les poids ne sont qu'indicatifs.

[JaHHble o pa3mepax u Bece - He 06ﬂ3blBa|0LLl|/|€.

Dupma ocTaBnAeT 3a coboil PaBo Ha MOANGUKALIMIO C LIEIbIO YNyULIEHUA MPOAYKLMN.

PRIMULTINI Srl - Viale Europa, 70 - 36035 Marano Vicentino (VI) Italy

Tel. +39 0445 560333 - Fax +39 0445 560334
info@primultini.com - www.primultini.com
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