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Versione con ganci mobili: la loro sporgenza é regolabile
direttamente su 4 posizioni tramite doppio cilindro a
comando oleodinamico

Version avec griffes mobiles:

Version with movable hooks: their projection is adjustable leur projection est réglable directement en

directly in 4 positions through a double hydraulic cylinder 4 positions par un double vérin a commande hydraulique
Ausflhrung mit verstellbaren Klauen: direkt wahlbarer Bepcwis ¢ noABMMXHBIMI KPIOKaMU: X BBICTYN Peryavpyetca
Klauenvorsprung mit 4 Positionen mittels Doppelzylinder HenocpeACTBEHHO B 4 MNONOXEHWAX NOCPEeCTBOM ABOVIHOIO
hydraulisch angetrieben. TVAPOAVHAMUYECKOTO LMANHAPA

« Allineamento sull'asse del tronco - Allineamento sul bordo del tronco con programmazione della faccia

- Automatic log alignment to its axis (larghezza della prima tavola)

« Stammausrichtung kernparallel - Automatic log alignment to its edge, with programming of the open face

- Alignement automatique de la grume par rapport a son axe (width offirst board)

- BbipasHyBaHyie no ocv 6pesHa . Stam‘maysrichtung waldkantenparallel mit Eingabe der Breite der ersten
Schnittfldche

- Alignement automatique de la grume par rapport a son bord avec
programmation du découvert (largeur de la premiére planche)

- BblpaBHMBaHVe Mo Kpato 6peBHa C NPOrpamMmMnpoBaHrem TopLia
(WMpKWHa NePBOV AOCKN)



VERSIONE CON TAMPONI
VERSION WITH PADS
AUSFUHRUNG MIT

. B . ANSCHLAGPLATTEN
L 4 VERSION AVEC VOLETS

Eiﬂﬁ"lli S . . BAPUAHT C NOAYWKAMM/

- Utilizzo delle morse centrali per il raddrizzamento degli scorzi o dei tronchi - Esclusione delle morse non utilizzate

di piccolo diametro particolarmente curvi . Headblocks unused can be excluded
- Make use of central headblocks to straighten the slabs or the small bent logs - Ausschluss der nicht bendtigten Spannbécke.
- Einsatz der mittleren Spannbdcke zum Richten der Schwarten bzw. « Exclusion des bornes inutiles

der Stamme mit kleinem Durchmesser, die besonders krumm sind

- Bornes centrales utilisées pour redresser les dosses ou les petites grumes
particuliérement courbes

- /icnonb3oBaHue LeHTPabHbIX 3aXKUMHBIX MPUCIOCOBNeHI Ans
BbINPAMAEHNA TopObINA U 6peBeH HEOOMLLIOTO AMaMETPa,
OT/INYAIOLLMXCA 6OMBLION KPUBU3HOW

+ OTKNIOUEHVIe HEMCMONb3YEMbIX 3aXKUMHBIX MPUCNOCOBNeHNA



BLOCKSPANNWAGEN
CFM CFN

- Stammblockierung mittels Hydraulikzylinder mit 2 wahlbaren
Druckstufen zur Klauenschliessung.

Spannbockverstellung auf flachen Schlitten, mit austauschbaren
Verschleisselementen.

- Automatische Positionierung der Spannbocke mittels
programmierbaren Elektronikeinteiler.

- Blockwender an den Gleitfihrungen jedes Spannbockes
angebaut, mit hydraulischem Hub und Armschwenkung bis 90
Grad. Kettenrotation mittels Olmotor.

- Automatische Zentralschmierung.

- Brushless Wagenvorschub mit Seilantrieb und Ful3hebel-
Steuerung oder Multifunktionshebel (joystick).

FIXE SPANNBOCKE (CFM)

- Hochprazise, simultane Spannbockverstellung durch einen
einzigen Brushless-Motor Uber Zahnrader und Zahnstangen mit
Spielausgleich.

UNABHANGIGE SPANNBOCKE (CFN)

- Unabhangige Spannbockverstellung, jeder Spannbock wird
durch eigenen Brushless-Motor angetrieben, zur raschen und
hochprazisen Zentrierung des Stammes.

- Simultane Spannbockverstellung moglich.

- Option: Stammzentrierung mittels Photozellen oder Scannern
und Schnittoptimierung.

OPTIONEN

- Flipperarme zum Schwartenwenden.
- Arme zur Schragstellung der Balken.
- Hydraulischer Doppel-Wender.

‘ ' CHARIOT PORTE - GRUMES
CFM CFN

- Griffage de la grume par vérins hydrauliques avec 2 pressions de
serrage, sélectionnables

- Les bornes se déplacent sur des glissiéres plates, réalisées avec
des pieces d'usure facilement interchangeables

- Positionnement automatique des bornes par division
électronique programmable

- Tourne grumes montés au niveau de chaque borne, relevables et
abaissables hydrauliquement jusqu‘a 90°, rotation des chaines avec
moteur hydraulique

- Lubrification centralisée entierement automatique

- Amenage brushless avec cable et commandé par pédale ou
manipulateur (joystick)

BORNES FIXES (CFM)

- Déplacement synchronisé des bornes, commandées par un seul
moteur brushless, avec pignon et crémaillere a grande précision et
rattrapage des jeux

BORNES INDEPENDANTES (CFN)

- Déplacement indépendant des bornes, chacune commandée
par son moteur brushless, permettant le centrage de la grume de
facon rapide et précise

- Possibilité de déplacement synchronisé des bornes

- En option: centrage de la grume par cellules ou de scanners et
optimisation du debit

EN OPTION

- Bras tourne dosses
- Bras de maintien d’une poutre sur plan incliné
- Tourne-grumes hydraulique double

_ TENEXKA ONA KPYIrNoro JieCA
CFM CFN

- 3axBaT bpeBeH NoCcpPeaCTBOM MMAPOANHAMMYECKNX LMINHAPOB
C 2 3HaYeHNAMN JaBNEHNA CMbIKaHA Ha BbIOOP

- [epemelLieHie 3aKNMMHbBIX NMPUCMIOCOBNEHNIA Ha MIOCKIX
canaskax, OCHaLLEeHHbIX 3aMeHAeMbIMM M3HALLNBAEMbIMIA
3nemMeHTamn

« ABTOMaTnyeckoe No3nLMOHNPOBAHME 3aXKNMHbIX
NpYCNoCcobaeHNI MOCPEACTBOM MPOrPaMMnpyemoro
3NEKTPOHHOTO fenuTens

- KaHToBaTeb 6peBeH, BCTPOEHHbIV B Cana3Ki KaXkaoro
3@KUMHOrO MPUCIOCOOEHMS, C rUAPOANHAMMUYECKIAM
NOLBbEMOM, HAKITOHOM pblyara 4o 90 rpagyCcoB v BpaLLleHem
NOCPEACTBOM VAPaBANYECKOrO ABMraTeNA

- LleHTpanv3oBaHHasA 1 aBTOMATU3MPOBaHHAA CUCTEMA CMaA3KM
- Tlofaun C 6eCLLETOUHbBIM ABUraTeNIEM C KaHATHOW nepeaayelt 1
nefanbHbIM YAPaBAeHUEM: UK C MAHUMYAATOPOM (IXKONCTNKM)

OUNKCUPOBAHHbDIE 3A’KWUMHbBIE NMPUCMOCOBJIEHNA (CFM)

OnHoBpemMeHHoe nepemelLeHe 3aXKUMHbBIX MPYCNOCobneHNI
NOCPEACTBOM OfIHOrO OECLLETOUYHOrO fABUraTens ¢
BbICOKOMPELW3NOHHBIMU LIECTEPHAMM 1 3yOUaTbIMIA PEKAMU U
KOMIMeHcaLen 3a30pos

HE3ABUCUMbIE 3AXKUMHbIE MPNCMOCOBJIEHUA (CFN)

- He3aBvicMoe nepemellieHve 3aXKMMHbIX MPUCNOCobIeHNH,
KaXK[10€ 13 KOTOPbIX MPUBOAWTCA B 1€ACTBYE COOCTBEHHbIM
beclleToUHbIM ABMraTeneM, Ana ObICTPOro 1 TOUHOrO
LIEHTPUPOBaHNA bpeBeH

+ BO3MOXXHOCTb OAHOBPEMEHHOIO NMepeMelLEHNIA 3aXKUMHBIX
MPUCIOCOONEHN

- Onums: LeHTPUPOBaHKE BpeBEH C MOMOLLbIO GOTOSIEMEHTOB
VN CKaHepPOB 1 CUCTEMbI OMTUMIU3ALM Paciia

onuum

- YCTPOWCTBO KaHTOBaAHMA ropobisis
- Pbluary HaknoHa gocok
- [IBOIHOW rApaBAnyecKmin KaHTOBaTeNb bpeBeH



‘ CARRO PORTATRONCHI
CFM CFN

- Griffaggio del tronco tramite cilindri oleodinamici con 2
pressioni di chiusura selezionabili

- Scorrimento morse su slitte piane, realizzate con elementi di
usura intercambiabili

- Posizionamento automatico delle morse tramite divisore
elettronico programmabile

- Giratronchi incorporato nelle slitte di ciascuna morsa a
sollevamento oleodinamico con inclinazione del braccio fino a
90 gradi e rotazione tramite motore idraulico

- Impianto di lubrificazione centralizzato e automatizzato

- Gruppo di avanzamento con motore brushless con
trasmissione a fune e comando a pedale o con manipolatore

MORSE FISSE (CFM)

- Movimento simultaneo delle morse tramite un unico motore
brushless, con ingranaggi e cremagliere ad alta precisione e
recupero giochi

MORSE INDIPENDENTI (CFN)

- Movimento indipendente delle morse, ciascuna azionata da
un proprio motore brushless, per una rapida e precisa
centratura del tronco

- Possibilita di movimento simultaneo delle morse

- Opzione: centraggio del tronco tramite fotocellule o scanners
e ottimizzatore di taglio

OPZIONI

- Flipper girascorzi
- Braccia inclinazione travi
- Giratronchi idraulico doppio

LOG CARRIAGE
CFM CFN

Ala
A /\4

- Log clamping through hydraulic cylinders having 2
selectable closing pressures

- Headblocks slide on flat blocks, which are built with
interchangeable wear components

- Automatic positioning of headblocks by means of a
programmable electronic positioner

- Log turning device with independent arms mounted on
each headblock: hydraulic lifting with arm inclination up to
90°, rotation through hydraulic motor

- Centralized and completely automized lubrication

- Brushless feed, with rope drive and foot control lever or
joystick

FIXED HEADBLOCKS (CFM)

- Synchronized headblocks displacement through a Brushless
motor, with high-precision rack and pinion and slack recovery

INDEPENDENT HEADBLOCKS (CFN)

- Independent displacement of headblocks, each of them
being driven by a Brushless motor to grant a rapid and
accurate centering of log

- Synchronized headblocks displacement is possible as well

- Option: centering of log through photocells or scanners and
sawing optimisation

OPTIONS

- Slab turning arms
- Beam tilting arms
- Double arm hydraulic log turning device



DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS - AUSSENMASSE - ENCOMBREMENT - TABAPUTHbIE PASMEPbDI
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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNEES TECHNIQUES - TEXHUYECKWUE AAHHbIE

Versione con tamponi mobili
Version with movable pads

Ausfuhrung mit verstellbaren Anschlagplatten TAS A=1.200 méﬁﬁmgﬁgﬁm ?)fgsg%r\%\iovsgw

Version avec volets mobiles RECHTSMODELL ARBEITSRICHTUNG

Bepcus ¢ noBuxHbIMU Gydepamy MACHINE DROITE DIRECTION DE TRAVAIL
MPABASA MALLWHA HATPABJIEHWE PABOTbI

Versione con ganci mobili

Version with movable hooks -

Ausfuihrung mit verstellbaren Klauen A=1.080 <:|
: . : MM

Version avec griffes mobiles

Bepcvm C NOABUMXHbBIMI KPOKaMI II

Sporgenza ganci

Hook ejection mm SCARICO TAVOLE CARICO TRONCHI

Klauenvorsprung vy | 20-60-110-150 BOARD UNLOADING LOG LOADING

Saillie des griffes SCHNITTHOLZABNAHME RUNDHOLZZUBRINGUNG

BbICTYM KPIOKOB DECHARGEMENT DES PLANCHES ~ CHARGEMENT DES GRUMES
BbITPY3KA JOCOK 3ATPY3KA BPEBEH

Velocita movimento morse
Speed of headblock displacement

. . mmy/s
Spannbockgeschwindigkeit / 500
j . MMm/cek
Vitesse déplacement des bornes
CKOPOCTb ABMKEHMA 3aKMMHbIX MPUCNOCObEHI
. SENSO DI LAVORO MACCHINA SINISTRA
Velocita avanzamento con motore brushless DIRECTION OF WORK LEFT HAND MACHINE
Feed speed with brushless motor m/min | 0200 (IIM) ARBEITSRICHTUNG LINKSMODELL
Vorschubgeschwindigkeit mit brushless Motor j DIRECTION DE TRAVAIL MACHINE GAUCHE

M/MUH 0+ 230 (IIN)

Vitesse amenage brushless HAMPABJEHVE PABOTbI NEBASA MALUVHA

CKOpOCTb nofa4n c 6€‘CLIJ,€TOL-IHbIM ABUratenem §
S
Peso :> 2
Weight c
9 kg ¢
Gewicht 10.100 | 3
. Kr ®
Poids ®
Bec £
3
CARICO TRONCHI SCARICO TAVOLE 2
LOG LOADING BOARD UNLOADING 3
RUNDHOLZZUBRINGUNG SCHNITTHOLZABNAHME
CHARGEMENT DES GRUMES ~ DECHARGEMENT DES PLANCHES
3ArPY3KA BPEBEH BbIFPY3KA IOCOK
La casa si riserva il diritto di apportare quelle modifiche che riterra opportune per il La maison se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications qu'elle jugera pouvoir
miglioramento del prodotto. Misure e pesi non sono impegnativi. améliorer le produit. Les mesures et les poids ne sont quindicatifs.
The company reserves the right to make any modifications it considers opportune for the Durpma ocTaBnAeT 3a co60oi NPaBO Ha MOANDUKALIMIO C LIENbIO YNyULIEHNA NPOAYKLNN.
improvement of the product. Weights and measures are purely indicative and not binding. [laHHble 0 pa3mepax U Bece - He 0bA3bIBaloLVe.

Konstruktionsanderungen vorbehalten. Masse und Gewichte sind unverbindlich.

ol ] PRIMULTINI Srl - Viale Europa, 70 - 36035 Marano Vicentino (V1) Italy
PEREIIMMLULT I Bol) L0G. Tel. +39 0445 560333 - Fax +39 0445 560334

Since 1923 Sawmill Technology info@primultini.com - www.primultini.com



